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Maschinenkonfiguration und Gesamtabmessungen

DATENBLATT UND INSTALLATIONSINFORMATIONEN

c'choco

c'choco Nur für die Verwendung mit c'line Maschinen

Bestellnummer 107740

Gewicht Wird noch bekannt gegeben
Schokoladenpulverbehälter 2 x 1,2 kg (2,64 lb)

Hardware-Konfiguration Vorkonfiguration von Cameo erforderlich. Upgrade-Kit verfügbar.

Software-Einstellungen An Cameo Software (v2.4 und höher)

Spannung
1/N/PE, 220-240 V~, 50 Hz, EU EU - C7 Eurostecker (Typ C)
1/N/PE, 220-240 V~, 50 Hz, CH CH - C13 Stecker (Typ J) 

Leistungsaufnahme 400 W

Verriegelungssystem Schlüssel abschliessbar
Spezifikationen für die Installation Installation auf der linken oder rechten Seite der c‘line Maschinen möglich. 

c'2m (nicht im Lieferumfang inbegriffen)
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230 mm (9 Zoll) 600 mm (23,6 Zoll)

Links                    (oder rechts)

660 mm (26 Zoll)

https://drive.google.com/open?id=1fjsP4Z-DnnBp2CY47Q5c-4XVjCM-FU9g

